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Misuratore analogico di isolamento

Per misure in impianti civili, industriali e macchine elettriche c € consorme IEC 1010
MNessuna verifica di pretaratura — Ampiezza di scala 95° — Corrente di prova 1mA CAT, Il 600V
IMPEDENZA 400 KL per tutte le portate voltmetriche
INGRESSO
PRECISIONE Isolamente  + 3,0% dell'ampiezza angolare della scala

Volt AC-DC + 3,0% del fondo scala

PORTATE lsolamento  tensione di prova 1000V DC
lettura da 1MC2 a 30Mc2
valore massimo misurabile 30 G2
Volt AC-DC 60OV

FUNZIONI Prova continuita con segnalazione acustica mediante buzzer
Controllo stato di carica della batteria con LED
Segnalazione polarita del segnale Volt DC con LED

PROTEZIONI Continuita con fusibile a varistore

Isolamento autoprotetto {(normalmente in condizioni Voltmetro)
ALIMENTAZIONE ' Pila 9V tipo GLRG1
DIMENSIONI | PESO 160x%120%43 mm, / 380 gr.

ACESSORI A wmi:iplilﬂaﬂ
CORREDO | solato
bt ICE979C
Manuale di istruzione
Tensione di prova 1000V

Note: all features are subject to change without notice.
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